24BCOE ref: 17-c24BC0ER2NB SHARP
Smart HD Ready de 24 Pol.

A 24BCOE é uma Smart TV LED HD Ready com qualidade de imagem excecional.

] 24" /60cm 1366 x 768 9 [] SmartTV

Utilizar as fung¢Bes integradas Smart TV ou ligar ao seu dispositivo inteligente é simples e divertido.
Com 2 entradas HDMI, pode ligar a sua caixa de satélite, consola de jogos, leitor de Blu-ray ou qualquer outro dispositivo com entrada HDMI.

A entrada USB permite-lhe desfrutar da sua musica, filmes ou fotografias a partir de um dispositivo de meméria com USB.

= SMART TV HD READY = 2 USB PARA REPRODUCAO DE MULTIMEDIA
= TAMANHO DO ECRA 60 cm (24 POL.) = SINTONIZADOR HD DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + HEVC/H.265
= 2 ENTRADAS HDMI (10 bits))
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24BCOE Smart HD Ready de 24 Pol.

SHARP

TV PRODUCT FEATURES
Sistema operativo

AplicagGes pré-instaladas

Video USB

Musica USB

Fotos USB

Transmissao de rede multimédia (video,
fotos, musica)

HbbTV

Sistema de ficheiro USB

SHARP AQUOS NET+ Apps Store
Lista de programas digitais
Servidor de multimédia doméstico
Atualizagdo do software USB
Atualizagbes OTA

HDMI ARC

HDMI CEC

DISPLAY SYSTEMS

Tamanho do ecra diagonal cm
Tamanho do ecra diagonal polegadas
Resolucao do painel (HxV) em pixels
Contraste dinamico

Movimento ativo

AUDIO SYSTEMS
Altifalante

Poténcia do altifalante (W)
Sistema de som
Definigdes de som
Descodificador de dudio

Solugdo de melhoramento de dudio

Linux

Youtube, Deezer, Rakuten TV, Chili,
Netflix, Browser e muitas mais

MKV, MP4, MOV, AVI, MPG, MPEG, 3GP,
3GPP, ASF, FLV, WEBM, VOB, DAT, TS, TRP,
P

MP3, M4A, AAC, AC3, EAC3, DTS, WAV,
FLAC, LPCM

JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
Sim/Sim/Sim

Sim (v2.0.1)

FAT16, FAT32, NTFS
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

60

24

1366 x 768
100000:1
200

2

2x5W (4 ohm)

BG, DK, I, L/L, MN, NICAM/A2
Equalizador de som

Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS-HD
DTS Studio Sound™

1/0 SYSTEMS

Entrada da antena

Entrada de satélite

Conectores HDMI

usB

Audio out / headphone jack (3.5mm)
RJ 45 (LAN - 10BASE-T/100BASE-TX)

Poténcia maxima do transmissor de Wi-
Fi

Telecomando

Mini Composto/CVBS+ audio E/D para
Componente/Composto

Mini Componente/YPbPr

Saida de 4udio 6tico digital
SCART

WLAN: mostrador/miracast Wi-Fi

VIDEO SYSTEMS

Sistema da TV (ATV)
Sistema de TV (DTV)

Sistema de video

POWER INFORMATION
Requisitos energéticos

Consumo energético
(ecomode/standard/max) (W)

Consumo energético (W)
Consumo energético em standby (W)

Consumo energético no modo desligado
(W)

Classe energética

Ficha

Temporizador para desligar

Logo da certificagdo de seguranga

EPREL

LOGISTIC INFORMATION
Tamanho da unidade (L x Ax P em mm)
Peso da unidade (kg)

Contetido da embalagem

Tamanho da caixa (L x Ax P em mm)
Peso bruto (kg)

Tamanho liquido com o suporte (L x Ax
P em mm)

Dimensao entre os pés do suporte (em
mm)

Standard VESA (mm)
EAN

Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logétipo HDMI sdo marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing

Administrator, Inc.

0Os nossos produtos estdo isentos de merctrio e chumbo (teor de mercdrio 0,0%, teor de chumbo 0% )

Sim

Sim

X2

X2

Sim

x1

100 mW a 2,412 GHz - 2,472 GHz

IR

Sim

Sim
Sim
Sim

Sim

PAL, SECAM

DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + H.265/HEVC
(10 bits))

HEVC/H.265 (10-bit), MPEG4/H.264, VP9

AC 220-240V ~ 50/60Hz
25/40W

25
<0,50
Not applicable

F
Ficha CE

Sim

CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
https://eprel.ec.europa.eu/qr/379688

560,4 x 343,4 x 50,7
3,8

Produto, Controlo remoto, 2 pilhas AAA,
conjunto de instalagdo do suporte de TV,
Guia de introdugdo

590 x 408 x 105
4,8
553,9 x354,7x 141,6

220,4

100 x 100
4974019159362
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