43BJ5SE ref 41-c43BJ5EF2NB

43" 4K Ultra HD

SHARP

Le téléviseur 43BJ5E est une Smart TV LED 4K Ultra High Definition avec une qualité d’image exceptionnelle.

(CJ 43" /109cm

3840 x 2160

Smart Ultra HD 43BJ5E offre un grand nombre de possibilités de connexion.

&

[] SmartTV

Trois ports HDMI sont la pour recevoir un signal 2160p@60Hz (comme indiqué dans la technologie HDMI 2.0), et trois ports USB sont préts a
recevoir une clé USB ou un disque dur contenant vos fichiers multimédia favoris.

La technologie HDR offre un meilleur contraste et une brillance améliorée par rapport aux téléviseurs standard, et gréce a la technologie de
son surround HD dts associée a la technologie d’enceinte harman/kardon, vous aurez I'impression d’étre au cinéma.

= SMART TV 4K UHD

= HDR (High Dynamic Range - Grande gamme dynamique)

= TAILLE D’ECRAN 109 cm (43”)

= SYSTEME D’ENCEINTES HARMAN/KARDON
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43BJ5E 43" 4K UltraHD

SHARP

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT TV

Systéme d’exploitation

Applications pré-installées

USB vidéo

USB musique

USB photo

Diffusion en réseau de médias (vidéo,

photo, musique)

HbbTV

Systéme de fichiers USB

SHARP AQUOS NET+ Apps Store
USB vidéo 4K

Liste de programmes numériques
Serveur multimédias domestique
Mise a jour du logiciel par USB
Mises a jour d’OTA

HDMI ARC

HDMI CEC

SYSTEMES D’AFFICHAGE
Diagonale d’écran en cm
Diagonale d’écran en pouces
Résolution d’écran (HxV) en pixels
Contraste dynamique

Active Motion

Compatible HDR

SYSTEMES AUDIO
Haut-parleur

Puissance du haut-parleur (W)
Systéme audio

Réglages audio

Audio decoder

Technologie sonore

Solution d'amélioration sonore

Les termes « HDMI » et « HDMI High-Definition Multimedia Interface », ainsi que le logo HDMI, sont des marques commerciales ou marques déposées par la société

HDMI Licensing Administrator, Inc.

Linux

Youtube, Deezer, Rakuten TV, Chili,
Netflix, navigateur Web et bien d’autres
encore

MKV, MP4, MOV, AVI, MPG, MPEG, 3GP,
3GPP, ASF, FLV, WEBM, VOB, DAT, TS, TRP,
TP

MP3, M4A, AAC, AC3, EAC3, DTS, WAV,
FLAC, LPCM

JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, MPO
QOui/Oui/Oui

Oui (v2.0.1)
FAT16, FAT32, NTFS

109
43

3840 x 2160
1000 000:1

400

HDR10, HLG

tweeters full-range + soie

2x10W (8 ohm)

BG, DK, I, L/L, MN, NICAM/A2

Sound Equalizer

Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS-HD
Harman-Kardon

DTS Studio Sound™

Nos produits sont sans mercure et sans plomb (teneur en mercure 0,0 %, teneur en plomb 0 %).

SYSTEMES E/S

Entrée d'antenne

Entrée satellite

HDMI 4K @ 60 Hz (2.0b)

usB

Sortie audio/prise casque (3,5 mm)
RJ 45 (LAN - 10BASE-T/100BASE-TX)
Wi-Fi puissance d’émission max
Télécommande

Fente pour la carte SD

Mini composite/CVBS+ Audio G/D pour
composant/composite

Mini composant/YPbPr
Sortie audio optique numérique
Mini scart

WLAN : affichage Wi-Fi/Miracast

SYSTEMES VIDEO
Systeme TV (ATV)
Systéeme TV (DTV)

Video system

INFORMATIONS DE PUISSANCE

Puissance requise

Consommation d’énergie (mode
éco/standard/max) (W)

Consommation d’énergie (W)
Consommation d’énergie en veille (W)
Consommation d’énergie a l'arrét (W)
Classe énergétique

Prise

Arrét automatique

Certification logo de sécurité

EPREL

x1
100 mW a 2,412 GHz - 2,472 GHz
IR

PAL, SECAM

DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + H.265/HEVC
(10 bits))

HEVC/H.265 (10 bits), MPEG4/H.264, VP9

AC 220-240V ~ 50/60Hz
69/95/115 W

69

<0,50

Not applicable

G

Prise CE

Oui

CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
https://eprel.ec.europa.eu/qr/398560

INFORMATION DE CARACTERE LOGISTIQUE

Taille de l'appareil (L x H x P en mm)
Poids de ['appareil (kg)

Contenu de ’'emballage

Dimensions du carton (Lx h x p en mm)
Poids brut (kg)

Dimensions hors tout avec support (Ix h
X p enmm)

Distance entre les pieds du support (en
mm)

Standard VESA (mm)
EAN

968,8 x 566,8 X 83,5
8,7

Produit, télécommande, 2x pile AAA, kit
d’installation pied TV, guide de
démarrage rapide

1085 x 697 x 157
11,9
968,8 X 598,4 x 184,3

863,5

200 x 300
4974019124872
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