B50FK2E ref 4T-c50FK2EL2NB

50" 4K Ultra HD Smart TV

SHARP

Le 50FK2E est un téléviseur LED Smart Frameless 4K Ultra Haute Définition offrant une qualité d’image exceptionnelle.
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Smart Ultra HD 50FK2E offre un grand nombre de possibilités de connexion. Quatre ports HDMI sont la pour recevoir un signal 2160p@60Hz,
et deux ports USB sont préts a recevoir une clé USB ou un disque dur contenant vos fichiers multimédia favoris.

La technologie HDR offre un meilleur contraste et une brillance améliorée par rapport aux téléviseurs standard, et grace a la technologie de

son surround DTS:X® vous aurez I'impression d’étre au cinéma.

Grace aux fonctionnalités Smart, vous pouvez profiter d'une suite d'applications de divertissement, notamment Netflix, Prime Video, Rakuten

TV, YouTube, Deezer et bien d'autres.

= Support HDR10 (High Dynamic Range - Grande gamme =
dynamique)

= Systéme d'enceintes HARMAN/KARDON
= Codec audio DTS:X immersif
m Post-traitement audio 3D DTS Virtual:X

= Codec AV1 pour une qualité d'image optimale en streaming
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Nouvelle interface utilisateur

Miroir d'écran avec des appareils mobiles

Bluetooth

Lecteur de carte Micro SD

Tuner HD DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + 10 bits HEVC/H.265)
Mode d’hétel
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50FK2E 50"4K Ultra HD Smart TV

SHARP

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT TV

Systéme d’exploitation

Applications pré-installées

USB vidéo

USB musique

USB photo

Diffusion en réseau de médias (vidéo,
photo, musique)

HbbTV

Systéme de fichiers USB

SHARP AQUOS NET+ Apps Store
USB vidéo 4K

Liste de programmes numériques
Serveur multimédias domestique
Mise a jour du logiciel par USB
Mises a jour d’OTA

Mode d’hétel

HDMI ARC
HDMI CEC

SYSTEMES D’AFFICHAGE
Diagonale d’écran en cm
Diagonale d’écran en pouces
Résolution d’écran (HxV) en pixels
Contraste dynamique

Active Motion

Compatible HDR

Rétro-éclairage

SYSTEMES AUDIO
Haut-parleur

Puissance du haut-parleur (W)
Systéme audio

Réglages audio

Audio decoder

Technologie sonore
Solution d'amélioration sonore

Traitement du son en 3D

Les termes « HDMI » et « HDMI High-Definition Multimedia Interface », ainsi que le logo HDMI, sont des marques commerciales ou marques déposées par la société

HDMI Licensing Administrator, Inc.

Linux

Youtube, Deezer, Rakuten TV, Chili,
Netflix, navigateur Web et bien d’autres
encore

MKV, MP4, MOV, AVI, MPG, MPEG, 3GP,
3GPP, ASF, FLV, WEBM, VOB, DAT, TS, TRP,
TP

MP3, M4A, AAC, AC3, EAC3, DTS, WAV,
FLAC, LPCM

JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, MPO
QOui/Oui/Oui

Oui (v2.0.2)
FAT16, FAT32

Source prédéfinie, Volume par défaut,
Volume Max, Importer/Exporter base de
données, Importer logo, Verrouillage
menu

Oui (HDMI1)
Oui

126

50

3840 x 2160
1000000:1
400

HDR10, HLG
LED

2

2x12

BG, DK, I, L/, MN, NICAM/A2
Sound Equalizer

Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby
AC-4

Harman-Kardon
DTS Virtual:X™
DTS:X®

Les spécifications du produit peuvent étre modifiées sans préavis.

Nos produits sont sans mercure et sans plomb (teneur en mercure 0,0 %, teneur en plomb 0 %).

SYSTEMES E/S

Entrée d'antenne

Entrée satellite

HDMI 4K @ 60 Hz (2.1)

usB

Sortie audio/prise casque (3,5 mm)
RJ 45 (LAN - 10BASE-T/100BASE-TX)

Wi-Fi puissance d’émission max

Télécommande

Bluetooth

Fente pour la carte Micro SD

Mini Composite/CVBS + audio entrée
Sortie audio optique numérique

WLAN : affichage Wi-Fi/Miracast

SYSTEMES VIDEO
Systéeme TV (ATV)
Systéeme TV (DTV)

Video system

INFORMATIONS DE PUISSANCE
Puissance requise

Consommation d’énergie (mode
éco/standard/max) (W)

Consommation d’énergie (W)
Consommation d’énergie en veille (W)
Consommation d’énergie a l'arrét (W)
Classe énergétique

Prise

Arrét automatique

Certification logo de sécurité

EPREL

100 mW 2,412 GHz - 2,472 GHz ; 100 mW
35,150 GHz - 5,350 GHz ; 100 mW 3
5,470 GHz - 5,725 GHz

PAL, SECAM

DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + H.265/HEVC
(10 bits))

HEVC/H.265 (10-bit), MPEG4/H.264, VP9,
AVl

AC 220-240V ~ 50/60Hz
69/119/125

69

<0,50

Not applicable

G

Prise CE

Oui

CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
https://eprel.ec.europa.eu/qr/1393853

INFORMATION DE CARACTERE LOGISTIQUE

Taille de l'appareil (Lx Hx P en mm)
Poids de ['appareil (kg)

Contenu de ’emballage

Dimensions du carton (L x h x p en mm)
Poids brut (kg)

Dimensions hors tout avec support (Lx h
X p enmm)

Distance entre les pieds du support (en
mm)

Standard VESA (mm)
EAN

1116,4x651,3x91,5
9,7

Produit, télécommande, 2x pile AAA, kit
d’installation pied TV, guide de
démarrage rapide

1200 x 745 x 160
13,8
1116,4 x 692,9 x 264,7

1090,6

400 x 300
5903802465884
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