CP-AWS2001 SHARP

AQUOS-Drahtlos-Sound: Riickwartige Surround-
Lautsprecher

Diskrete, kabellose Rear Surround Lautsprecher, die auf einer Oberflédche platziert oder an der Wand montiert werden kénnen.
Erleben Sie immersiven 3D-Surround-Sound, wenn sie mit Ihrem SHARP AWS TV gekoppelt werden.

= Verbinden Sie Ihren AWS-fahigen (AQUOS Wireless
Surround) SHARP-TV fiir ein verbessertes immersives
Audioerlebnis

= Einfache drahtlose Einrichtung tiber das TV-Meni

= Verwandelt Ihren 2.0-Kanal-Stereo-Fernseher in ein
komplettes 4.0-Kanal-Surround-System

= Dolby Atmos und DTS:X-Audio werden unterstuitzt

pones @

WIRELESS SURROUND 40 Watts

Konfigurieren Sie die Einstellungen liber die
Benutzeroberflache des Fernsehers

Bluetooth 5.0 Wireless-Audio-Streaming an einen
Lautsprecher (mono)

Wandmontage oder Tischaufstellung

In Kombination mit dem Subwoofer CP-AWS0101 erhalten
Sie ein 4.1-Kanal-System mit verstarktem Bass

»€Dolby Atmos €) Bluetooth’
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CP-AWS2001 AQUOS-Drahtlos-Sound: Riickwartige Surround-Lautsprecher

SHARP

AUDIO-PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Audiokanile

AUDIOSYSTEME
Lautsprecher
Lautsprecherleistung (W)
Stereo

DTS X

E/A-SYSTEME
Mikro-USB
Bluetooth-Profil
WLAN

Bluetooth
Bluetooth-Version

Steuerung mit der TV-Fernbedienung
iber HDMI-CEC

DESIGN

Gehédusematerial
Gehdusematerial Lautsprecher
Gehausefarbe

Material der Vorderseite
Wandmontierbar

Tischgerat

Eingebauter Lautsprecher

2.0

2.25" driver
40
Ja
Ja

x1

A2DP, AVRCP

802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
Ja

5.3

Ja

Kunststoff
Kunststoff
Grau

Stoff

Ja

Ja

Ja

LEISTUNGS INFORMATIONEN
Leistungsanforderungen
Stromverbrauch (W)
Stand-by-Stromverbrauch (W)

Stecker

Automatischer Stand-by-Timer
Externes Netzteil

Sicherheitslogo-Zertifizierung

LOGISTIK INFORMATIONEN
Gerategrofe (Bx Hx Tin mm)
Gerategewicht (kg)

Packungsinhalt

KartongrofRe (Bx Hx Tin mm)
Bruttogewicht (kg)
Export carton

Anzahl der Einheiten pro Exportkarton
(Stiick)

GroRe Exportkarton (B x H x T in mm):
Export Karton Bruttogewicht (kg)
Export Carton ITF-14

Einheiten auf EU-Palette 1,8 m
Einheiten auf UK-CHEP-Palette 1,8 m
EAN

DC12V=1.5A

18

<2

CE/BS-Stecker

TBC

Ja

CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP

122x190x 99
15

Main unit, AC adapter, Power cable, Wall-
mount adapter, User documentation

360x253x132
2.5

Ja

4

548 x 378 x 283
10.9
44550556112343
64

96
4550556112345

ZUBEHOR & KOMPATIBLE PRODUKTE (SEPARAT ERHALTLICH)

Zubehor (Stromversorgung)

Kompatibel mit

CP-LSBP1 Batteria e caricabatterie

CP-AWS0101 -
Subwoofer

AQUOS Wireless

Surround ready,
IV's

@ catalog.sharpconsumer.com
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