
CP-AWS2001

System AQUOS Wireless Surround: Tylne głośniki
dźwięku przestrzennego
Dyskretne, bezprzewodowe głośniki tylne, które mogą być ustawione na powierzchni lub zamontowane na ścianie. Doświadczaj

wciągającego dźwięku przestrzennego 3D, gdy są sparowane z twoim telewizorem SHARP AWS.

Połącz z telewizorem firmy SHARP obsługującym system

AQUOS Wireless Surround (AWS) aby uzyskać imponujący

dźwięk

Prosta konfiguracja bezprzewodowa za pomocą menu

telewizora

Zmienia 2-kanałowy telewizor stereo w 4.0-kanałowy system

pełnego dźwięku przestrzennego

Obsługiwane formaty audio Dolby Atmos i DTS:X

Skonfiguruj ustawienia w interfejsie użytkownika telewizora

Bezprzewodowe strumieniowanie muzyki Bluetooth 5.0 do

jednego głośnika (mono)

Możliwość montażu na ścianie lub ustawienia na stole

Połącz z subwooferem CP-AWS0101, aby stworzyć 4.1-

kanałowy system z rozszerzoną tonacją basową
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CP-AWS2001 System AQUOS Wireless Surround: Tylne głośniki dźwięku przestrzennego

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW AUDIO

Kanały audio 2.0

SYSTEMY AUDIO

Głośnik 2.25" driver

Moc głośnika (W) 40

Ustawienia dźwięku N/D

Stereo Tak

DTS X Tak

SYSTEMY I/O

Micro USB x1

Profil Bluetooth A2DP, AVRCP

Bluetooth codecs N/D

WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)

Steowanie jednym dotknięciem N/D

Bluetooth Tak

Wersja Bluetooth 5.3

Sterowanie za pomocą pilota telewizora

za pomocą HDMI CEC

Tak

DESIGN

Materiał obudowy Plastik

Materiał obudowy głośnika Plastik

Kolor obudowy Szary

Materiał frontu Tkanina

Mocowanie na ścianie Tak

Do użytku domowego Tak

Wbudowany głośnik Tak

INFORMACJE DOTYCZĄCE ENERGII

Zapotrzebowanie na energię DC 12V ⎓ 1.5A

Zużycie energii (W) 18

Zużycie energii w trybie czuwania (W) <2

Wtyczka Wtyczka CE/BS

Typ baterii wbudowanej N/D

Timer trybu czuwania TBC

Zewnętrzny zasilacz Tak

Certyfikaty bezpieczeństwa CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł. w

mm)

122 x 190 x 99

Waga urządzenia (kg) 1.5

Zawartość opakowania Main unit, AC adapter, Power cable, Wall-

mount adapter, User documentation

Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb. w

mm)

360 x 253 x 132

Waga brutto (kg) 2.5

Export carton Tak

Liczba szt. w kartonie eksportowym

(szt.)

4

Wymiary kartonu eksportowego (szer. x

wys. x głęb. w mm):

548 x 378 x 283

Waga brutto kartonu eksportowego (kg) 10.9

Export Carton ITF-14 44550556112343

Liczba opakowań jednostkowych na

palecie UE 1,8 m

64

Liczba opakowań jednostkowych na

palecie UK CHEP 1,8 m

96

EAN 4550556112345

AKCESORIA I PRODUKTY KOMPATYBILNE (SPRZEDAWANE
ODDZIELNIE)

Akcesorium (zasilanie) CP-LSBP1 Batteria e caricabatterie

Kompatybilny z CP-AWS0101 -

Subwoofer

AQUOS Wireless

Surround ready

telewizory

catalog.sharpconsumer.com
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